AVO

foco para calha elétrica de 1 fase, QPAR51, prateado,
max. 50W

Projetor rotativo e articulavel de alta voltagem AVO com
adaptador adequado ao sistema de calha de alta volta-
gem de 1 fase. Devido ao casquilho GU10 incorporado, o
projetor fabricado em aluminio é adequado para ser usado
com lampadas LED e de halogéneo. Para lampadas de
halogéneo com um diémetro de 5 cm, esta incluido um
anel de decoragao para colocar a lampada.
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DADOS TECNICOS

Ref.n.° 144204
Numero de tomadas 1
Zonade abertura 90 °
Faixa de rotacao horizontal 350 °

Giratorio ou Articulavel

Rotativo e giratdrio

IP Code

IP 20

Montagem

Montagem a superficie

Pormenores da montagem

Calha de teto,Calha de parede

Tensaonominal primaria

220-240V ~50/60Hz

Classe de protecao

Poténcia 50 W

Cor cinzentocinzento
Saida de luz direto
Comprimento 13.5¢cm

Altura 8cm

Diametro 6cm

Peso liquido 0.154 kg

Peso bruto 0.227 kg
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Recomendacodes

1005075 Lampada LED QPAR51
GU10 2700 K, cinzento

1005078 Lampada LED QPAR51,
GU10 3000 K, cinzento

1005081 Lampada LED QPAR51
GU10 4000 K, cinzento
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