
TECHNISCHE DATENNEPRO DISPLAY
Wandleuchte, QT-DE12, silbergrau/chrom, max. 300W

Dreh- und schwenkbare Hochvolt Displayleuchte NEPRO
DISPLAY. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte verfügt im
Leuchtenkopf über eine R7s Fassung welche durch ein
klares Glas abgedeckt ist. Die Montage erfolgt mittels im
Lieferumfang befindlicher Displayklemme. Der elektrische
Anschluss wird durch Zuleitung inklusive Schalter und
Netzstecker direkt an 230V Netzspannung vorgenommen.
Als weiteres Zubehör ist ein Rohrkit zur Befestigung an
Rohren und Traversen mit einem Durchmesser von 32–42
mm erhältlich.

Art. Nr. 146472

Fassung R7s 118mm

Leuchtmittel QT-DE12

Anzahl Fassungen 1

Leuchtmittel inklusive Nein

Schwenkbereich 90 °

Horizontaler Drehbereich 350 °

Dreh- oder Schwenkbar rotary bar and tiltable

IP Code IP 20

Schlagfestigkeitsklasse IK 03

Schlagfestigkeit 0.35 Joule

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz

Schutzklasse I

Wattage 300 W

Farbe grau

Lichtstärkeverteilung symmetrisch

Lichtaustritt direkt

Länge 70 cm

Breite 11 cm

Höhe 6 cm

Nettogewicht 1.227 kg

Bruttogewicht 1.709 kg
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Leuchtmittelempfehlung

1005288 QT DE12 R7S 118mm ,
LED Leuchtmittel transpa-
rent 15W 3000K CRI90
330°
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