
TEKNISKE DATANEPRO DISPLAY
veggarmatur, QT-DE12, sølvgrå/krom, maks. 300 W

NEPRO DISPLAY 230V-displayspot som kan dreiebar og
svinges. armaturet er laget av aluminium. armaturhodet in-
neholder en R7-sokkel som dekkes av et klart glass. arma-
turet monteres med display-klemmen som er med i lever-
ansen. armaturet kobles til det elektriske anlegget (230 V)
direkte via ledning med bryter og støpsel. Som ekstra til-
behør fås det et rørsett til å feste armaturet på rør og tra-
verser med en diameter på 32 - 42 mm.

Art.nr. 146472

EL nummer 3225227

Sokkel R7s 118mm

Lyskilde QT-DE12

Antall lyskilder 1

Lyskilder inkludert Nei

Svingområde 90 °

Horisontalt dreieområde 350 °

Drei- og svingbar Roterbar og svingbar

IP-kode IP 20

Slagfasthetsklasse IK 03

Slagfasthet 0.35 Joule

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 300 W

Farge grå

Lysstyrkefordeling symmetrisk

Lysåpning direkte

Lengde 70 cm

Bredde 11 cm

Høyde 6 cm

Nettovekt 1.227 kg
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Bruttovekt 1.709 kg

Tilbehør

1005288 QT DE12 R7S 118 mm ,
LED-lyskilde klar 15 W
3000 K CRI90 330° dim-
mebar
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