
TECHNISCHE DATENPIPOFLEX
Wandleuchte, LED, 3000K, grün

Die moderne Hochvolt-LED Wandleuchte der PIPOFLEX
Serie überzeugt durch ihr klares und funktionales Design.
Die leistungsstarke LED im Kopf der Leuchte ist über ein
Gummi ummanteltes Flexrohr mit der Rosette verbunden.
Durch den an der Rosette befindlichen Schalter ist die indi-
viduell ausrichtbare Leuchte für viele Anwendungen geeig-
net. Verfügbar in einer Vielzahl moderner Gehäusefarben
bietet sich die PIPOFLEX für viele Einsatzgebiete an. Der
elektrische Anschluss erfolgt durch den verbauten Treiber
direkt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält ein-
gebaute LED-Lampen.

Art. Nr. 146705

IP Code IP 20

Montage Aufbau

Montagedetails Wand

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz

Sekundär Strom / Spannung 266 mA

Schutzklasse I

Wattage 4.3 W

Lumen 200 lm

Lichtfarbtemperatur 3000 Kelvin

Abstrahlwinkel 35 °

Farbe grün

CRI 80

LXXBXX Daten L70B50

Lebensdauer 35000 h

Lichtstärkeverteilung rotationssymetrisch

Lichtaustritt direkt

Risikogruppe 2

Länge 23 cm

Höhe 12.5 cm

Nettogewicht 0.309 kg

Bruttogewicht 0.389 kg
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