PURI 1

luminaria de parede e de teto, uma lampada, QPAR51,
branco matizado, max. 50W, com anel de decoragao

Luminaria de parede e de teto da série PURI, na qual a
uma até trés cabegas de luminaria (dependendo da ver-
s80) esta ou estéo, rotativa e articuladamente, montada(s)
na roseta de cor da luminaria. Devido ao casquilho GU10
incorporado, o projetor fabricado em aluminio é adequado
para ser usado com lampadas LED e de halogéneo. Para
lampadas com um didametro de 5cm, esta incluido um anel
de decoracgéo para colocar a lampada. A ligagéo elétrica
da luminaria disponivel em varios modelos de cor é feita
diretamente com uma tensao de alimentacao de 230V.
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DADOS TECNICOS

Ref. n.° 147361
Numero de tomadas 1
Zonade abertura 85 °
Faixa de rotagao horizontal 350 °

Giratorio ou Articulavel

Rotativo e giratdrio

IP Code

P20

Montagem

Montagem a superficie

Pormenores da montagem

Teto,Parede

Tensaonominal primaria

220-240V ~50/60Hz

Classe de protecao

Poténcia 50 W
Cor branco
Saida de luz direto
Comprimento 8.6cm
Largura 5.6cm
Altura 8.6 cm
Peso liquido 0.278 kg
Peso bruto 0.338 kg
Pagina BIG WHITE 312
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Recomendacodes

1005076 Lampada LED QPAR51
GU10 2700 K, branco

1005079 Lampada LED QPAR51,
GU10 3000 K, branco

1005082 Lampada LED QPAR51
GU10 4000 K, branco

1005273
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