PURI

SLV

TECHNISCHE DATEN

Wand- und Deckenleuchte, einflammig, QPAR51, Art. Nr. 147366
weinrot, max. 50W, mit Dekoring

Fassung GU10
Wand- und Deckenleuchte der PURI Serie bei der die je
nach Version ein bis drei Leuchtenkdpfe dreh- sowie Anzahl Fassungen 1
schwenkbar an der, zu der Leuchte farblich passenden,
Rosette montiert sind. Die aus Aluminium gefertigte Leuch- Schwenkbereich 85°
te ist durch den verbauten GU10 Sockel fir Halogen- so Horizontaler Drehbereich 350 ©

wie LED-Leuchtmittel geeignet. Fur Leuchtmittel mit 5cm
Durchmesser befindet sich ein Dekoring zum aufsetzten
auf das Leuchtmittel im Lieferumfang. Der elektrische An-

Dreh- oder Schwenkbar

rotary bar and tiltable

schluss der in mehreren Farbversionen verflgbaren Leuch- IP Code IP 20

te erfolgt direkt an 230V Netzspannung.
Montage Aufbau
Montagedetails Decke,Wand

Primare Nennspannung

220-240V ~50/60Hz

Schutzklasse

8.6 ‘\ Wattage 50 W
./3,'5 Farbe rot

Lichtaustritt direkt
Lénge 24.5cm
Breite 8.6 cm
Héhe 8.6 cm
Nettogewicht 0.294 kg
Bruttogewicht 0.351 kg
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SLV

Leuchtmittelempfehlung

1005075 LED Leuchtmittel QPAR-
51, GU10, 2700K, grau

1005273 QPAR51 GU10, LED
Leuchtmittel 6W 2200
2700K CRI90 36°

1005082 LED Leuchtmittel QPAR-
51, GU10, 4000K, weil’

1005080 LED Leuchtmittel QPAR-
51, GU10, 3000K,
schwarz
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