SLV

PROFUNO TECHNISCHE DATEN

Wand- und Deckenleuchte, LED, 3000K, wei3, 16W Art. Nr. 147391

Moderner Hochvolt LED-Strahler PORFUNO mit passen- IP Code IP 20

der Rosette fur Wand- und Deckenmontage. Innerhalb des

Rasters befinden sich 10 dimmbare Premium LEDs. Die Montage Aufbau

dreh- und schwenkbare Leuchte ist in verschiedenen Far-

ben erhéltlich. Durch die werkseitig verbauten LED Treiber Montagedetails Decke,Wand

sind alle Leuchten der Serie fUr den direkten Anschluss an :

230V Netzspannung geeignet. Dimmbar Ja
Technologieder Dimmung Phasenanschnitt

Priméare Nennspannung

220-240V ~50/60Hz

Sekundér Strom / Spannung 500 mA
. Schutzklasse |
Wattage 18W
Lumen 960 Im
Lichtfarbtemperatur 3000 Kelvin
Abstrahlwinkel 60 °
Farbe weil
CRI 90
LXXBXX Daten L70B50
Lebensdauer 25000 h
Lichtstarkeverteilung symmetrisch
Lichtaustritt direkt
Breite 156.5¢cm
Hohe 16.3 cm
Tiefe 3.5¢cm
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SLV

Nettogewicht 0.787 kg

Bruttogewicht 0.897 kg
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