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ASTO 2 TECHNICKA DATA
nasténné a stropni svitidlo, dvé zarovky, QPAR51, kar- ¢&. vyrobku 147442
tacovany Al, max. 150 W
Objimka GU10
Nasténné a stropni svitidlo ASTO 2 je vyrobeno z hliniku a
dostupné s povrchem s kartaGovanym lakem. PoZzadované Pocet objimek 2
halogenové GU10 nebo Usporné Zarovky se pfimo zaSrou- —
buiji do pfipravené vysokonapétové objimky GU10 a mo- Akéni okruh 90 °
hou byt volitelné opatreny ozdobnym krouzkem ob- A .. . R
sazenym v rozsahu dodavky svitidla. Nasténné a stropni Horizontalni akéni okruh 330
svitidlo AéS{TO 2 je pfipravené pro primé pripojeni k sitove- Kéd IP P 20
mu napeti 230 V.
Montaz Néstavba
Podrobnosti montaze Strop,Sténa

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

Tfidaochrany

Prikon 75W
Barva hlinik
Délka 26 cm
Sitka 6.5cm
Vyska 10.5cm
Hmotnost netto 0.416 kg
Celkova hmotnost 0.494 kg
BIG WHITE strana 415
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Doporucena zarovka

1005075 LED svételny zdroj
QPAR51, GU10 2700 K
Seda

1005081 LED svételny zdroj
QPARS51, GU10 4000 K
Seda

1005273 QPAR51 GU10, LED
svételny zdroj 6 W 2200
2700 K CRI 90 36°

1005078 LED svételny zdroj
QPARS51, GU10 3000 K
Seda
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