
DATI TECNICIASTO 3
lampada a parete/plafone, triemissione, QPAR51, allu-
minio spazzolato, max. 225 W

ASTO 3 lampada a parete/plafone è realizzata in alluminio
ed è disponibile con finitura in vernice spazzolata. Le lam-
padine alogene GU10 o a risparmio energetico vengono
avvitate direttamente nell'attacco ad alto voltaggio GU10
già predisposto e possono essere dotate a scelta di un
anello decorativo fornito in dotazione. ASTO 3 lampada a
parete/plafone è pronta per il collegamento diretto alla rete
elettrica da 230V.

Articolo 147443

Numero di attacchi 3

Orientabilità 90 °

Raggio di rotazione orizzontale 330 °

Codice IP IP 20

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Soffitto,Parete

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento I

Wattaggio 75 W

Colore alluminio

Lunghezza 45.5 cm

Larghezza 6.5 cm

Altezza 10.5 cm

Peso netto 0.628 kg

Peso lordo 0.773 kg
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Lampadina consigliata

1005075 Sorgente luminosa LED
QPAR51 , GU10 2700K,
grigio

1005078 Sorgente luminosa LED
QPAR51 , GU10, 3000K,
grigio

1005081 Sorgente luminosa LED
QPAR51 , GU10, 4000K,
grigio

1005273 QPAR51 GU10 , sorgente
luminosa a LED 6W 2200
2700K CRI90 36°
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