
TECHNICKÁ DATAASTO 4
nástěnné a stropní svítidlo, čtyři žárovky, QPAR51,
kartáčovaný Al, max. 300 W

Nástěnné a stropní svítidlo ASTO 4 je vyrobeno z hliníku a
dostupné s povrchem s kartáčovaným lakem. Požadované
halogenové GU10 nebo úsporné žárovky se přímo zašrou-
bují do připravené vysokonapěťové objímky GU10 a mo-
hou být volitelně opatřeny ozdobným kroužkem ob-
saženým v rozsahu dodávky svítidla. Nástěnné a stropní
svítidlo ASTO 3 je připravené pro přímé připojení k síťové-
mu napětí 230 V.

Č. výrobku 147444

Objímka GU10

Počet objímek 4

Akční okruh 90 °

Horizontální akční okruh 330 °

Kód IP IP 20

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Strop,Stěna

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Třída ochrany I

Příkon 75 W

Barva hliník

Délka 63 cm

Šířka 6.5 cm

Výška 10.5 cm

Hmotnost netto 0.858 kg

Celková hmotnost 1.045 kg
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Doporučená žárovka

1005075 LED světelný zdroj
QPAR51 , GU10 2700 K
šedá

1005081 LED světelný zdroj
QPAR51 , GU10 4000 K
šedá

1005273 QPAR51 GU10 , LED
světelný zdroj 6 W 2200
2700 K CRI 90 36°

1005078 LED světelný zdroj
QPAR51 , GU10 3000 K
šedá
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