SLV

ASTO4 TEHNICNI PODATKI

stenska in stropna svetilka, Stiri Zarnice, QPAR51, &t. art. 147444

bruseni aluminij, maks. 300 W
Okov GU10

ASTO 4 stenska in stropna svetilka je izdelana iz aluminija -

in je na voljo z videzom brusene lakirane povrsSine. Za sve- Stevilo okovov 4

tilko z visokonapetostnim okovom GU10 uporabljajte GU- - -

10 halogenske ali energijsko varéne Zarnice. Dodatno lah- Obseg nihanja 90°

ko narocite tudi okrasni obro¢, ki bo vkljucen v paket. AS- Vod bmodi toni 330 °

TO 8, stenska in stropna svetilka je primerna za neposred- odoravno obmocje vrienja

no prikljuCitev na omrezje z napetostjo 230 V. IP koda P 20
Montaza Nadgradnja
Podrobnosti montaze Strop,Stena
Primarna nazivna napetost 220-240V ~50/60Hz

Zas¢itni razred |

El. mo¢ 75W
Barva aluminij
Dolzina 63 cm
Sirina 6.5cm
Visina 10.5cm
Neto teza 0.858 kg
Bruto teza 1.045 kg
BIG WHITE Stran 415
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SLV

Priporocilo za zarnico

1005075 LED sijalka QPAR51 ,
GU10 2700K, siva

1005081 LED sijalka QPAR51 ,
GU10 4000K, siva

1005273 QPAR51 GU10, LED-s-
vetilo, 6 W 2200 2700 K
CRI90 36°

1005078 LED sijalka QPAR51 ,

GU10 3000K, siva
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