
TECHNISCHE DATENDENA 30
Wandleuchte, zweiflammig, A60, aluminium gebürstet,
L/B/H 10/8/30, Glas teilsatiniert, max. 80W

Die Hochvolt Wandleuchte DENA 2 wurde aus gebürste-
tem Aluminium gefertigt und ist mit einem satinierten Glas-
zylinder ausgestattet. Für die Aufnahme von Allgebrauchs-
oder Energiesparlampen des Typs E14 vorbereitet ist die
zweiflammige DENA 2 Wandleuchte fertig für den direkten
Anschluss an 230V Netzspannung.

Art. Nr. 147529

Fassung E14

Anzahl Fassungen 2

IP Code IP 20

Montage Aufbau

Montagedetails Wand

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz

Schutzklasse I

Wattage 40 W

Farbe aluminium

Breite 8 cm

Höhe 30 cm

Tiefe 10.2 cm

Nettogewicht 0.868 kg

Bruttogewicht 1.163 kg
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Leuchtmittelempfehlung

1005285 C35 E14 , LED Leuchtmit-
tel gefrosted 4,2W 2700K
CRI90 320°

1005284 C35 E14 , LED Leuchtmit-
tel transparent 4,2W
2700K CRI90 320°
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