TANI

wandarmatuur, QT-DE12, hoekig, aluminium ge-
borsteld, max. 120W

Het TANI hoogvolt wandarmatuur combineert aluminium
en glas en is beschikbaar in een aluminium geborstelde of
chromen behuizing. Het wandarmatuur dat wordt uitgerust
met R7s hoogvolt halogeenstaven, heeft een sterk design-
karakter en kan rechtstreeks worden aangesloten op 230V
netspanning.

SLV Belgium - Herentalsebaan 429 - B-2160 Wommelgem - T +32 (0)3 385 30 08 - F +32 (0)3 385 30 09 - E info.be@slv.com

SLV

TECHNISCHE GEGEVENS
Art.nr. 147566
Aantal fittingen 1
IP-code IP 20
Montage opbouw
Montagebeschrijving wand

Primaire nominale spanning

220-240V ~50/60Hz

Beschermingsklasse

Wattage 200 W
Kleur alu
Breedte 23 cm
Hoogte 8cm
Diepte 8.5cm
Nettogewicht 0.733 kg
Brutogewicht 0.941 kg
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SLV

Aanbevolen Lichtbron

1005288 QT DE12 R7S 118mm,
led armatuur doorschij-
nend 15W 3000K CRI90
330°

551893 COREPRO LED LINEAR
R7S, 118 mm, 3000K,
6,5W
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