
TECHNISCHE SPECIFICATIESRETROSIX WALL
UP-DOWN
wandlamp, QPAR51, acrylglas helder, max. 100 W

Met de hoogspanning wandarmatuur RETROSIX WALL
UP-DOWN bieden wij een nostalgisch ontwerp, dat de
verlichting dankzij moderne interpretatie een onderschei-
dend karakter verleent. Naar keuze verkrijgbaar met trans-
parante of zwart gemaakte afdekking van acrylglas. De
RETROSIX WALL UP-DOWN is voorbereid voor het ge-
bruik van hoogspanning GU10 of passende led retrofit-
lichtbronnen en klaar voor rechtstreekse aansluiting op
230 V netspanning.

Art.nr. 147585

Fitting GU10

Aantal fittingen 2

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Wand

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse I

Wattage 50 W

Lichtval direct - indirect

Breedte 9 cm

Hoogte 22 cm

Diepte 12 cm

Nettogewicht 0.815 kg

Brutogewicht 0.929 kg
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Aanbevolen Lichtbronnen

1005282 QPAR111 GU10 , led
lichtbron zilver 12,5W
4000K CRI90 30°

1005281 QPAR111 GU10 , led
lichtbron zilver 12,5W
4000K CRI90 10°
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