
DANE TECHNICZNERETROSIX WALL
UP-DOWN
lampa ścienna, QPAR51, szkło akrylowe przezroczys-
te, maks. 100 W

Wysokonapięciowa lampa ścienna RETROSIX WALL
UP-DOWN wyróżnia się nostalgicznym designem, który
dzięki nowoczesnej interpretacji nadaje oświetleniu nie-
powtarzalny charakter. Jest dostępna z osłoną z przezroc-
zystego lub czernionego szkła akrylowego. Lampa RE-
TROSIX WALL UP-DOWN jest dostosowana do wysokon-
apięciowych żarówek GU10 lub odpowiednich źródeł
światła LED Retrofit i gotowa do bezpośredniego podłąc-
zenia do napięcia sieciowego 230 V.

Nr artykułu 147585

Oprawa GU10

Liczba opraw 2

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja ścienna

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Klasy ochrony I

Wydajność 50 W

Emisja światła bezpośrednie - pośrednie

Szerokość 9 cm

Wysokość 22 cm

Głębokość 12 cm

Waga netto 0.815 kg

Waga brutto 0.929 kg
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Zalecane źródło światła

1005282 QPAR111 GU10 , źródło
światła LED srebrne,
12,5 W, 4000 K CRI90,
30°

1005281 QPAR111 GU10 , źródło
światła LED srebrne,
12,5 W, 4000 K CRI90,
10°
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