SLV

PLASTRA TECHNICKA DATA
zavésné svitidlo, LED GU10 51 mm, kulaté, bila sadra &. vyrobku 148042
Se sadrovym zavésnym svitidlem PLASTRA ziskate velmi Poget objimek 1
individualni zavésné svitidlo s puristickym, jednoduchym
tvarem. Svitidlo je pripraveno k uchyceni halogenovych Kéd IP IP 20
zarovek GU10 nebo zarovek Retrofit LED a k pfimému pri-
pojeni k sitovému napéti 230 V. Brusny papir obsazeny v Montaz Néastavba
rozsahu dodavky slouzi k ¢isténi povrchu. Svitidlo Ize po - -
naneseni zakladni barvy individuding pretfit barvou v odsti- Podrobnostimontaze Strop
nu steny. Primarni jmenovité napéti 220-240V ~50/60Hz
) Tridaochrany |
EF Pfikon 7W
150
Barva bila
1 Vystup svétla primé
25 Vyska 25 cm
= Pramér 7 cm
Q7
Délka zavésu 150 cm
Hmotnost netto 1.108 kg
Celkova hmotnost 1.29 kg
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SLV

Doporucena zarovka

1005079 LED svételny zdroj
QPAR51, GU10 3000 K
bila

1005311 QPAR51 GU10 tunable

smart , LED svételny zdroj
bily/transparentni 5 W
2700 6500 K CRI 90 38°

1005076 LED svételny zdroj
QPAR51 , GU10 2700 K
bila

Prislusenstvi

155999 NALEPKA PROSTOR ,
bila
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