
DATI TECNICIPLASTRA
lampada da parete, QPAR51, rotonda, Tube, gesso bi-
anco, max. 70W

Un membro nella nostra famiglia di lampade in gesso è la
lampada da parete PLASTRA. Come gli altri membri della
famiglia, PLASTRA lascia spazio alle vostre idee! Basta ap-
plicare una mano di fondo e poi dare libero sfogo alla crea-
tività: dipingerla del colore della parete per abbinarla all’-
ambiente o tappezzarla, verniciarla con colori diversi o de-
corarla con aerografo, applicarvi tessuto o adesivi. Non
ponete limiti alla fantasia per creare il vostro ambiente ide-
ale! La lampada comprende due attacchi ad alto voltaggio
GU10 e può essere usata sia con lampadine LED che alo-
gene. In questo modo è garantito il collegamento diretto
alla rete elettrica da 230V.

Articolo 148060

Attacco GU10

Numero di attacchi 2

Codice IP IP 20

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Parete

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento I

Wattaggio 35 W

Colore bianco

Emissione diretto

Altezza 24.5 cm

Profondità 10 cm

Diametro 7.5 cm

Peso netto 1.34 kg

Peso lordo 1.762 kg
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Lampadina consigliata

1005273 QPAR51 GU10 , sorgente
luminosa a LED 6W 2200
2700K CRI90 36°

1005079 Sorgente luminosa LED
QPAR51 , GU10, 3000K,
bianco

1005076 Sorgente luminosa LED
QPAR51 , GU10 2700K,
bianco

1005082 Sorgente luminosa LED
QPAR51 , GU10, 4000K,
bianco
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