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NES PN

PLASTRA DADOS TECNICOS
luminaria de parede, QPAR51, redonda, tubular, gesso Ref. n.° 148060
branco, max. 70W
Numero de tomadas 2
A luminaria de parede PLASTRA é um novo membro da
familia das lumindrias de gesso. Tal como qualquer mem- IP Code IP 20
bro da familia, a PLASTRA da largas a imaginagéo! Dar
simplesmente primério na lumindria e depois estrutura-la Montagem Montagem a superficie
conforme desejar: pintar ou revestir na cor da parede ade-
quada ao ambiente. Pintar com cores ou decorar com air- Pormenores da montagem Parede
b[ush. Colar com tecido ou autocolantes. A crilatividade Tens&o nominal priméria 900-240V ~50/60Hz
n&o conhece limites para conceber o seu ambiente de for-
ma individual! A luminaria contém dois casquilhos GU10 Classe de protecdo |
de alta voltagem e pode ser utilizada, quer com lampadas
LED, quer também lampadas de halogénio. A ligacao dire- Poténcia 35W
ta a uma tenséo de rede de 230V é assim garantida.
Cor branco

v%‘ Saida de luz direto

© Altura 24.5 cm
<

Profundidade 10cm
24,7
Diametro 7.5¢cm
Peso liquido 1.34 kg
s Peso bruto 1.762 kg
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Recomendacgobes

1005076 Lampada LED QPAR51
GU10 2700 K, branco

1005079 Lampada LED QPAR51
GU10 3000 K, branco

1005082 Lampada LED QPAR51,
GU10 4000 K, branco
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