SLV

PLASTRA INFORMATIONS TECHNIQUES
encastré de plafond intérieur, carré, blanc, GU10/- Ré&f. 148071
QPAR51, 35W max, platre
Douille GU10
L’encastré PLASTRA est un luminaire en pléatre tres per-
sonnalisé aux formes épurées et sobres. Préparé pour re- Nombre de douilles 1
cevoir des lampes halogenes GU10 ou Retrofit LED, il est
prét pour le raccordement direct a la tension secteur Code IP 1P20
230V. Le papier de verre fourni sert au nettoyage de la Mont E : "
surface. Le luminaire peut étre recouvert de peinture mura- ontage ncastremen
le & la suite d'un apprét. Détails de montage Plafond
Tensionnominale primaire 220-240V ~50/60Hz
&‘1 1,6x11,5
Classe de protection Il
e :
Puissance en watts 35W
13,6 Coloris blanc
Q Sortie lumineuse direct
70,9
-— Longueur 13 cm
13x 13
Largeur 183 cm
Hauteur 14.5cm
Poids net 0.635 kg
Poids brut 0.884 kg
Forme de découpe carré
Longueur d'encastrement 11.5cm
Largeur d'encastrement 11.5¢cm
Profondeur d’encastrement 14 cm
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SLV

Source Préconisée

1005076 Source LED QPAR51
blanc, GU10, 2700K
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