SLV

PLASTRA TECHNICKA DATA

nasténné svitidlo, LED, 3000K, kulaté, bila sadra, @ &. vyrobku 148091

30cm
Montaz Néastavba

Se sadrovym svitidlem PLASTRA ROUND LED ziskate vel-

mi individualni nasténné a stropni svitidlo s puristickym, Podrobnosti montaze Strop,Sténa

jednoduchym tvarem. Z vyroby zabudovany pas LED s te- — — —

plou bilou barvou svétla vytvaii nepfimé naladové svétlo, Primarni jmenovité napéti 100-240V ~50/60Hz

tim je jako zvlastni svételny objekt vhodny do kazdého pro- Sekundarni d/ sti 12V

storu. Diky vestavénému ovladadi LED se mdzZe pripojit pri- ekundarni proud/ napeti

mo k sitovému napéti 230 V. Svitidlo individualné tvame, s Tfidaochrany |

barvou, tapetou a vysivkami. Toto svitidlo obsahuje vesta-

veéné zérovky LED. P¥ikon 6.5 W
Minimalni teplota prostredi -20 °C
Maximalni teplota prostredi 40 °C
Uroveii rozbéhového proudu 9A

26
Doba trvani rozbéhového proudu 30 us
Stroboskopicky efekt (SVM) 0.15
Lumen 375Im
“—>
° Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin

Barva bila
CRI 80
Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 30000 h
Vystup svétla neptimé
Risk Group 1
Hloubka 5cm
Pramér 26 cm
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Svételného Zdroje

SLV

916335 F Hmotnost netto 1.905 kg
Celkova hmotnost 2.343 kg
BIG WHITE strana 359
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