
INFORMATIONS TECHNIQUESApplique COUPA FLEX
QT14, 3000 K, chrome, verre satiné, 43 W

L'applique COUPA FLEX se démarque par un mélange
réussi d'éléments en acier chromé et verre et est équipée
d'une liseuse dotée de LED de puissance de 1 W blanc
chaud en plus de la source lumineuse principale. En
adéquation avec l'ensemble du design, deux interrupteurs
pour la commande individualisée des deux sources lumi-
neuses ont été installés. Grâce à l'angle de rayonnement
choisi, la liseuse à LED est pratiquement non éblouissante
et crée une lumière agréable qui détend l'utilisateur. Grâce
au bras flexible, on peut l'orienter comme on veut. Le sup-
port de lampe G9 derrière l'abat-jour principal, ainsi que le
convertisseur LED incorporé, permettent de brancher le
COUPA FLEX directement au réseau 230 V. Cette lampe
contient des ampoules LED incorporées.

N° art. 149452

Douille G9

Ampoule QT14

Nombre de douilles 1

Lampes incluses Non

Pivotant ou inclinable Rotatif et pivotant

Code IP IP 20

Montage Apparent

Infos de montage Mur

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Courant / tension secondaire 700 mA

Indice de protection I

Wattage 3.2 W

Effet stroboscopique (SVM) 0

Lumen 140 lm

Température de couleur 3000 Kelvin

Coloris chrome

CRI 80

Caractéristiques LXXBXX L70B50

Durée de vie 30000 h

Faisceau lumineux diffus

Longueur 20 cm
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Largeur 12.5 cm

Hauteur 23 cm

Poids net 1.478 kg

Poids brut 2.231 kg

BIG WHITE, page 381

Source Lumineuse

916444

Ampoules Recommandés

1005286 QT14 G9 , ampoule LED
blanche 3,6 W 3000 K
IRC 90 300°

560302 Ampoule LED G9 , 2,5 W,
2700 K, multidot
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