
DANE TECHNICZNECOUPA FLEX
lampa ścienna, QT14, 3000K, chrom, szkło satyno-
wane, 43W

Lampa ścienna COUPA FLEX urzeka udanym połączeniem
elementów z chromowanej stali i szkła, a oprócz głównego
źródła światła jest wyposażona w lampkę do czytania LED
o mocy 1 W i ciepłej białej barwie światła. W lampie zains-
talowano dwa pasujące do ogólnego designu wyłączniki
do indywidualnego sterowania obydwoma źródłami świa-
tła. Ze względu na kąt wiązki światła lampka do czytania
LED niemal nie powoduje oślepiania, a tym samym zapew-
nia przyjemne dla użytkownika, relaksujące światło. Elas-
tyczne ramię pozwala odpowiednio ustawić lampę. Opra-
wa żarówki G9 pod głównym kloszem oraz wbudowany
konwerter LED sprawiają, że lampa COUPA FLEX jest go-
towa do bezpośredniego podłączenia do napięcia siecio-
wego 230 V. Ta lampa zawiera wbudowane źródła światła
LED.

Nr artykułu 149452

Oprawa G9

Źródło światła QT14

Liczba opraw 1

Dołączony iluminator Nie

Obrotowa lub przechylna Obrotowa i przechylna

Kod IP IP 20

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja ścienna

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Prąd / napięcie wtórny 700 mA

Klasy ochrony I

Wydajność 3.2 W

Efekt stroboskopowy (SVM) 0

Strumień świetlny 140 lm

Temperatura barwy światła 3000 Kelvin

Kolor chrom

CRI 80

Dane LXXBXX L70B50

Okres użytkowania 30000 h

Emisja światła Światło rozproszone

Długość 20 cm
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Szerokość 12.5 cm

Wysokość 23 cm

Waga netto 1.478 kg

Waga brutto 2.231 kg

Strona BIG WHITE 381

Źródła światła

916444

Zalecane źródło światła

1005286 QT14 G9 , źródło światła
LED białe 3,6 W 3000 K
CRI90 300°

560302 G9 LED , źródło światła,
2,5W, 2700K, Multidot
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