TRUKKO 60

applique intérieure, chrome, LED, 8W, 3000K, 1P44

L"élégante applique étroite TRUKKO 60 en plastique blanc
avec des éléments en zinc moulé chromés dispose d’un
design marqué avec une forte valeur de reconnaissance.
La LED Premium intégrée offre un effet lumineux agréable,
disponible en deux intensités lumineuses. L’alimentation
LED intégrée permet le raccordement direct a la tension
secteur 230V.
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SLV

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. 149762
Code IP P 44
Classe de résistance aux chocs K03
Résistance aux chocs 0.35 Joule
Montage En saillie
Détails de montage Applique

Tensionnominale primaire

220-240V ~50/60Hz

Courant/ tension secondaire 500 mA
Classe de protection |
Puissance en watts 9.2W
Températureambiante 30 °C
Températureambiante minimale -40 °C
Températureambiante maximale 30°C
Hauteur du courant d'appel 4.7 A
Durée du courant d'appel 30 ys
Effet stroboscopique (SVM) 0.02
Lumen 750 Im
Températurede couleur 3000 Kelvin
Angle de rayonnement 120°
Coloris chrome
IRC 90
Données LXXBXX L70B50
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Source Lumineuse

SLV

916347 HE Durée de vie 50000 h
Sortie lumineuse direct - indirect
Risk Group 0
Longueur 60 cm
Largeur 4.cm
Profondeur 5cm
Poids net 0.674 kg
Poids brut 0.839 kg
Page du BIG WHITE 332
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