TRUKKO 60

DADOS TECNICOS

SLV

luminaria de parede, LED, 3000K, cromado/branco, A Ref. n.° 149762
60 cm, incl. unidade de alimentagdo LED
IP Code IP 44
A elegante luminaria de parede TRUKKO 60 de formas
estreitas em plastico branco com componentes de zinco Classe de resisténcia ao impacto IK 03
fundido cromados dispde de um forte caracter de design . -
com elevado valor de reconhecimento. O Premium LED in- Resisténcia ao impacto 0.35 Joule
tegrado oferece um efeito de iluminacdo agradavel e esta Mont Mont R fici
disponivel em duas intensidades de luz. A unidade de ontagem ontagem a superticie
controlo LED incluida permite a ligagao direta a uma ten- p
ormenores da montagem Parede
s&0 de rede de 230 V. 9
Tensaonominal primaria 220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensao secundaria 500 mA
w5 Classe de protegao I
Poténcia 9.2W
50 Temperaturaambiente 30 °C
43
temperatura ambiente minima -40 °C
temperatura ambiente maxima 30°C
Nivel de corrente de irrupgcao 4.7 A
Duracao da corrente de irrupcao 30 ps
Efeito estroboscopico (SVM) 0.02
Limen 750 Im
Temperaturade cor daluz 3000 Kelvin
Angulo de feixe 120 °
Cor cromado
CRI 90
Dados LXXBXX L70B50
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SLV

Fonte de luz

916347 HE Vida util 50000 h
Saida de luz direto-indireto
Risk Group 0
Comprimento 60 cm
Largura 4.cm
Profundidade 5cm
Peso liquido 0.674 kg
Peso bruto 0.839 kg
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