TRUKKO 90

nasténné svitidlo, LED, 3000K, chrom/bilé, V 90 cm,
v€. ovladace LED

Elegantni, stihlé nasténné svitidlo TRUKKO 90 z bilého
plastu s pochromovanymi ¢astmi ze zinkového odlitku ma
vyrazny design s vysokou rozliSovaci schopnosti. Integro-
vana prémiova LED nabizi prijemné osvétleni, se dvéma in-
tenzitami svétla. Obsazeny ovlada¢ LED umoziuje pfimé
pripojeni k sitovému napéti 230 V.
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TECHNICKA DATA

SLV

h

C. vyrobku 149772
Kod IP P 44
Tridarazové pevnosti IK 03
Razova pevnost 0.35 Joule
Montaz Néstavba
Podrobnosti montaze Sténa

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

Sekundarni proud / napéti 500 mA
Tfidaochrany |
Prikon 12w
Teplotaprostredi 30°C
Minimalni teplota prostredi -40 °C
Maximalni teplota prostredi 30°C
Uroveii rozbéhového proudu 4.7 A
Doba trvani rozbéhového proudu 30 us
Stroboskopicky efekt (SVM) 0.01
Lumen 1040 Im
Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin
Uhel zafeni 120 °
Barva chrom
CRI 90
Data LXXBXX L70B50
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Svételného Zdroje

SLV

916396
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Zivotnost

50000 h

Vystup svétla

pfimé — nepfimé

Risk Group 0

Délka 90 cm
Sitka 4cm
Hloubka 5cm
Hmotnost netto 0.87 kg
Celkova hmotnost 1.097 kg
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