
Datos técnicosTRUKKO 90
luminaria de pared, led, 3000 K, cromo/blanco, Al. 90
cm, incl. controlador led

La elegante y esbelta luminaria de pared TRUKKO 90 de
plástico blanco con partes de fundición de cinc cromadas
dispone de un fuerte carácter de diseño con un alto valor
de reconocimiento. El led prémium integrado ofrece un
agradable efecto de iluminación, disponible en dos intensi-
dades. El controlador led incluido permite la conexión di-
recta a una tensión eléctrica de 230 V.

Art. N.º 149772

Código IP IP 44

Clase de resistencia al impacto IK 03

Resistencia al impacto 0.35 Joule

Montaje Superficie

Detalles de montaje Pared

Voltaje nominal primario 220-240V ~50/60Hz

Corriente eléctrica / Tensión secun-
daria

500 mA

Clase de protección I

Potencia 12 W

Temperatura ambiente 30 °C

Temperatura ambiente mínima -40 °C

Temperatura ambiente máxima 30 °C

Nivel de corriente de entrada 4.7 A

Duración de la corriente de entrada 30 µs

Efecto estroboscópico (SVM) 0.01

Flujo luminoso 1040 lm

Temperatura del color de la luz 3000 Kelvin

Semiángulo de dispersión 120 °

Color cromo

IRC 90
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Vida útil 50000 h

Salida de la luz Directa - indirecta

Risk Group 0

Longitud 90 cm

Anchura 4 cm

Profundidad 5 cm

Peso neto 0.87 kg

Peso bruto 1.097 kg
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Fuente de luz

916396
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