
TEKNISKE DATATRUKKO 90
veggarmatur, LED, 3000 K, krom/hvit, H 90 cm, inkl.
LED-Driver

Den elegante, smale TRUKKO 90 veggarmaturet består av
hvit plast med forkrommede komponenter i støpt sink. Den
har en karakteristisk design som vekker oppmerksomhet.
En integrert Premium LED avgir behagelig lys i to lysstyr-
ker. Den integrerte LED-Driveren gjør det mulig å koble ar-
maturet til 230 V nettspenning.

Art.nr. 149772

EL nummer 3224129

IP-kode IP 44

Slagfasthetsklasse IK 03

Slagfasthet 0.35 Joule

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Vegg

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Sekundær strøm / spenning 500 mA

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 12 W

Omgivelsestemperatur 30 °C

Minimal omgivelsestemperatur -40 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 30 °C

Høy innkoblingsstrøm 4.7 A

Varighet innkoblingsstrøm 30 µs

Strobeeffekt (SVM) 0.01

Lysytelse 1040 lm

Lysfargetemperatur 3000 Kelvin

Spredningsvinkel 120 °

Farge krom

CRI 90
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LXXBXX-data L70B50

Levetid 50000 h

Lysåpning direkte - indirekte

Risikogruppe 0

Lengde 90 cm

Bredde 4 cm

Dybde 5 cm

Nettovekt 0.87 kg

Bruttovekt 1.097 kg

BIG WHITE side 332

Lyskilde

916396
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