
TECHNICKÁ DATAALTRA DICE
stropní svítidlo, dvě žárovky, QPAR51, stříbroše-
dé/černé, max. 100 W

Krychlové stropní nástavbové svítidlo ALTRA DICE z hliníku
a oceli má dvě hlavy s jednostranným vybráním k uchycení
vysokonapěťové halogenové žárovky. Dostupný v bílé ne-
bo stříbrošedé barvě pouzdra je otočný a výkyvný nástav-
bový spot koncipován k uchycení vysokonapěťových halo-
genových žárovek typu GU10 a je připraven k přímému
připojení k síťovému napětí 230 V.

Č. výrobku 151534

Objímka GU10

Počet objímek 2

Akční okruh 180 °

Horizontální akční okruh 350 °

Otočné nebo výkyvné otočné a výkyvné

Kód IP IP 20

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Strop,Stěna

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Třída ochrany I

Příkon 50 W

Maximální teplota prostředí 25 °C

Barva šedá

Výstup světla přímé

Délka 22.5 cm

Šířka 7 cm

Výška 9 cm

Hmotnost netto 0.788 kg

Celková hmotnost 0.936 kg
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Doporučená žárovka

1005273 QPAR51 GU10 , LED
světelný zdroj 6 W 2200
2700 K CRI 90 36°

1005079 LED světelný zdroj
QPAR51 , GU10 3000 K
bílá

1005078 LED světelný zdroj
QPAR51 , GU10 3000 K
šedá

1005080 LED světelný zdroj
QPAR51 , GU10 3000 K
černá
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