SLV

LED SAIL 2 TECHNISCHE GEGEVENS
wandarmatuur, LED, 3000K, halfrond, wit hoogglan- Art.nr. 151611
suitvoering, L/B/H 21/6/30

IP-code IP 20
De wandarmatuur LED SAIL 2 is uitgerust met twee warm
witte PowerLED's. Met behulp van de ingebouwde driver Montage opbouw
wordt de aluminium en stalen lamp rechtstreeks aangeslo-
ten op 230V netspanning. LED SAIL 2 is beschikbaar in Montagebeschrijving wand

witte of zwarte hoogglansuitvoering. Dit armatuur bevat in-

gebouwde LED-lampen Primaire nominale spanning

100-240V ~50/60Hz

Secundaire stroom/spanning 700 mA
S Beschermingsklasse |
Wattage 6W
30 Lumen 240 Im

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin
Stralingshoek 60 °

/ Kleur wit
CRI 80
LXXBXX-gegevens L70B50
Levensduur 30000 h
Lichtsterkteverdeling symmetrisch

Lichtuitlaat direct-indirect
Breedte 21 cm
Hoogte 30cm
Diepte 6cm
Nettogewicht 0.947 kg
Brutogewicht 1.369 kg
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