NEODISC

SLV

TEHNICNI PODATKI

stenska in stropna svetilka, T29-R, bruseni aluminij/- &t. art. 151656
krom, energijsko varéna Zarnica, maks. 32 W
Okov G10qg
Stenska in stropna nadgradna svetilka NEODISC je izdela-
na iz aluminija in stekla. Oblikovana je za uporabo z energi- Zarnica T29-R
jsko varcnimi T8 okroglimi sijalkami. Svetilka ima okrogel -
okrasni sencnik, ki je namescen na sredino prednje plosce. Stevilo okovov 1
Kromirani okrasni sen¢nik deluje kot mocan kontrast oglati . N K
obliki svetilke. Zaradi Ze vgrajene predvklopne naprave z PriloZene Zarnice Ne
majhnimi izgubami je svetilka JESSY pripravijena za tako- IP koda P 20
iSnjo prikljucitev neposredno na omrezje z napetostjo 230
V. Montaza Nadgradnja
Podrobnosti montaze Strop,Stena

Primarna nazivna napetost

220-240V ~50/60Hz

Zas¢itni razred

El. mo¢

32 W

Barva

aluminij

Razporeditev svetilnosti

simetri¢no vrtenje

Svetenje neposredno
Dolzina 40 cm
Sirina 40 cm
Visina 6.5cm
Neto teza 3.345 kg
Bruto teza 4178 kg
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