
TECHNICKÁ DATACARISO 2 WL vnitřní nás-
těnné přisazené svítidlo
LED černá/zlatá 2700K

Nástěnné svítidlo CARISO WL-2 si vás získá svým nezvy-
klým tvarem s vysokou rozlišovací schopností. Vnitřní mo-
sazné pouzdro v kombinaci s integrovanou prémiovou LED
zajišťuje velmi teplý světelný efekt. Obsažený ovladač LED
umožňuje přímé připojení k síťovému napětí 230 V.

Č. výrobku 151710

Kód IP IP 20

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Stěna

Stmívatelné Áno

Technologie stmívání Stmívač pro kapacitní zatížení

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Sekundární proud / napětí 500 mA

Třída ochrany I

Příkon 9.2 W

Minimální teplota prostředí -20 °C

Maximální teplota prostředí 40 °C

Úroveň rozběhového proudu 2 A

Doba trvání rozběhového proudu 50 µs

Stroboskopický efekt (SVM) 0.05

Lumen 250 lm

Teplota barvy světla 2700 Kelvin

Barva černá

CRI 80

Data LXXBXX L70B50

Životnost 30000 h

Výstup světla přímé-nepřímé
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Šířka 16.4 cm

Výška 14.6 cm

Hloubka 9.5 cm

Hmotnost netto 0.744 kg

Celková hmotnost 0.928 kg
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