SLV

CARISO 2 WL DATI TECNICI
lampada da parete LED per interni nera/oro 2700K Articolo 151710
La lampada da parete CARISO WL-2 cattura I'attenzione Codice IP IP 20
con la sua forma originale e inconfondibile. La parte interna
del telaio realizzata in ottone, in combinazione con il Premi- Montaggio Superficie
um LED integrato, crea un effetto luminoso particolarmen-
te caldo. Il driver LED integrato permette il collegamento Dettagli di montaggio Parete
diretto alla rete elettrica da 230V. Dimmerabile S
Tecnologiadel dimmering Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz
1ae Corrente / tensione secondaria 500 mA
, Classe isolamento |
Wattaggio 9.2W
;'5\‘ 10.4 Temperaturaambiente minima -20°C
Temperaturaambiente massima 40 °C
Livello di corrente di spunto 2A
Durata della corrente di spunto 50 ps
Effetto stroboscopico (SVM) 0.05
Lumen 250 Im
Temperaturacolore 2700 Kelvin
Colore nero
CRI 80
Dati LXXBXX L70B50
Durata 30000 h
Emissione diretto-indiretto
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Sorgente Luminosa

SLV

916376 D Larghezza 16.4 cm
Altezza 14.6 cm
Profondita 9.5¢cm
Peso netto 0.744 kg
Peso lordo 0.928 kg
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