ENOLA_B PD-1

zavésné svitidlo, QPARS51, stiibrosedé/cerné, max.
50w

Puristické zavésné svitidlo ENOLA_B PD-1 ma hlinikovou
konstrukci, mlzete si vybrat bily, mosaz, ¢erny nebo
stiibroSedy kryt. Diky zabudované vysokonapétové ob-
jimce GU10 je ENOLA_B pfipraveno pro pfimé pripojeni k
sitovému napéti 230 V.
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TECHNICKA DATA

SLV

C. vyrobku 151854
Pocet objimek 1

Kéd IP IP 20
Montaz Néastavba
Podrobnosti montaze Strop

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

Tridaochrany

Prikon 50 W
Barva Seda
Vystup svétla primé
Vyska 30 cm
Prdmér 6.7 cm
Délka zavésu 150 cm
Hmotnost netto 0.736 kg
Celkova hmotnost 0.96 kg
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SLV

Doporucena zarovka

1005075 LED svételny zdroj
QPAR51, GU10 2700 K
Seda

1005081 LED svételny zdroj
QPARS51, GU10 4000 K
Seda

1005273 QPAR51 GU10, LED
svételny zdroj 6 W 2200
2700 K CRI 90 36°

1005078 LED svételny zdroj
QPARS51, GU10 3000 K
Seda
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