
Datos técnicosBARRO 2
luminaria de pared y techo, de dos llamas, QPAR5, re-
donda, gris plata, 100W como máximo

La luminaria de pared BARRO 2 es de aluminio y está
equipada con dos casquillos GU10 de alta tensión. Ade-
más, los cabezales giratorios y orientables disponen de re-
jillas, las cuales no solo disipan el calor, sino que también
crean un efecto especial. La luminaria se puede conectar
directamente a la tensión eléctrica de 230 V.

Art. N.º 151922

Número de casquillos 2

Alcance de giro 90 °

Alcance de giro vertical 340 °

Giratoria u orientable Giratoria y orientable

Código IP IP 20

Montaje Superficie

Detalles de montaje Techo,Pared

Voltaje nominal primario 220-240V ~50/60Hz

Clase de protección I

Potencia 50 W

Color gris

Salida de la luz Directa

Anchura 15.5 cm

Altura 7.5 cm

Profundidad 13.5 cm

Peso neto 0.81 kg

Peso bruto 0.88 kg
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Bombilla recomendada

1005078 Bombilla led QPAR51 ,
GU10, 3000 K, gris

1005273 QPAR51 GU10 ,  bombil-
la led 6 W 2200 2700 K -
CRI90 36°
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