
TEHNIČNI PODATKIE27 SPOT
točkovna reflektorska svetilka za trifazno tokovno tirni-
co, PAR 20, okrogla, bela, 60°, maks. 75W, vklj. trifazni
adapter

Vrtljiva in nagibna profesionalna visokonapetostna reflek-
torska svetilka E27 SPOT z ustreznim adapterjem za viso-
konapetostni trifazni sistem tirnic. Svetilka je na voljo v raz-
ličnih barvah. Glava svetilke je izdelana iz aluminija in je pri-
merna za halogenske in LED žarnice z vznožkom E27.

Št. art. 152201

Žarnica QPAR20

Število okovov 1

Priložene žarnice Ne

Obseg nihanja 90 °

Vodoravno območje vrtenja 340 °

Vrtljivo ali nagibno vrtljiva in zasučna

IP koda IP 20

Montaža Nadgradnja

Podrobnosti montaže Strop,Tirnica za strop,Tirnica za steno,Ste-
na

Primarna nazivna napetost 220-240V ~50/60Hz

Zaščitni razred I

El. moč 75 W

Barva bela

Svetenje neposredno

Dolžina 6.3 cm

Višina 10.6 cm

Premer 4.7 cm

Neto teža 0.253 kg

Bruto teža 0.327 kg
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Priporočilo za žarnico

1005309 G95 E27 , LED-svetilo,
transparentno 7,5 W 2700
K CRI90 320°

1005307 T45 E27 , LED-svetilo,
belo 13,5 W 3000 K CRI-
90 240°

1005310 G125 E27 , LED-svetilo,
transparentno 7,5 W 2700
K CRI90 320°
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