
TEKNISKE DATAKARPO
vegg- og takarmatur, 1x spot, LED, 3000 K, rund, sort,
7, 5 W

Armaturserien KARPO finnes i hvit og sort. Den har enten
en eller to spotter i sylinderform, og disse kan stilles inn
uavhengig av hverandre via et ledd. Sving- og dreieområ-
det gjør det mulig å belyse rommet på optimal måte. De
integrerte Premium LED-ene gir høy energieffektivitet. I til-
legg kan armaturet skilte med en høy fargegjengivelsesin-
deks på 90. armaturene kan kobles direkte til 230 V netts-
penning.

Art.nr. 152330

EL nummer 3260266

Antall ulike lysuttak 1

Drei- og svingbar Roterbar og svingbar

IP-kode IP 20

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Tak,Vegg

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Sekundær strøm / spenning 500 mA

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 9.3 W

Maksimal omgivelsestemperatur 30 °C

Høy innkoblingsstrøm 4.7 A

Varighet innkoblingsstrøm 30 µs

Strobeeffekt (SVM) 0.01

Lysytelse 560 lm

Lysfargetemperatur 3000 Kelvin

Spredningsvinkel 40 °

Farge svart

CRI 90

LXXBXX-data L70B50

Levetid 30000 h
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Lysåpning direkte

Bredde 9 cm

Høyde 12.5 cm

Dybde 7.5 cm

Nettovekt 0.303 kg

Bruttovekt 0.377 kg

BIG WHITE side 399

Lyskilde

916381
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