
TECHNISCHE DATENKARPO 30
Wand- und Deckenleuchte, einflammig, LED, 3000K,
rund, weiß, 7,5W

Die Leuchten Serie KARPO ist in den Farben weiß und
schwarz erhältlich. Sie verfügt wahlweise über einen oder
zwei Spots in Zylinderform, die sich über ein Gelenk indivi-
duell ausrichten lassen. Der Schwenk- und Drehbereich
ermöglichen, dass der Raum optimal ausgeleuchtet wer-
den kann. Die integrierten Premium-LEDs sorgen für eine
hohe Energieeffizienz. Des Weiteren besitzt die Leuchte ei-
nen hohen Farbwiedergabenindex von 90. Die Leuchten
erlauben einen direkten Anschluss an eine 230V Netzspan-
nung.

Art. Nr. 152331

Anzahl unterschiedliche Lichtaus-
lässe

1

Dreh- oder Schwenkbar rotary bar and tiltable

IP Code IP 20

Montage Aufbau

Montagedetails Decke,Wand

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz

Sekundär Strom / Spannung 500 mA

Schutzklasse I

Wattage 9.3 W

maximale Umgebungstemperatur 30 °C

Höhe Einschaltstrom 4.7 A

Dauer Einschaltstrom 30 µs

Stroboskop-Effekt (SVM) 0.01

Lumen 680 lm

Lichtfarbtemperatur 3000 Kelvin

Abstrahlwinkel 40 °

Farbe weiß

CRI 90

LXXBXX Daten L70B50

Lebensdauer 30000 h

Breite 9 cm
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Höhe 12.5 cm

Tiefe 7.5 cm

Nettogewicht 0.303 kg

Bruttogewicht 0.379 kg

BIG WHITE Seite 399

Lichtquelle

916381
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