KARPO

TEHNICNI PODATKI

SLV

stenska in stropna svetilka, ena Zarnica, LED, 3000 K, &t. art. 152341
okrogla, bela, s stikalom, 7,5 W -
Stevilo razliénih svetlobnih rez 1
Stenska in stropna LED svetilka KARPO, ki jo je mogoce
zatemniti, ima rozeto in glavo pritrjeno na konzolo z gi- Vrtljivo ali nagibno vrtljiva in zasu¢na
bljivim in vrtljivim sklepom. Svetilka ima v ohisje namesce-
no zmogljivo LED Zarnico z mo&jo 7,5 W in stikalo, zato je IP koda IP 20
vsestransko uporabna, npr. kot svetilka za branje. Svetilko, Montas Nadaradn
ki je na voljo v razliénih barvah svetlobe, prikljudite prek na- ontaza adgradnja
mescenega LED gonilnika neposredno na omrezje z nape- Podrobnosti montaze Stena
tostjo 230 V. Ta svetilka vsebuje vgrajene LED zarnice.
Primarna nazivna napetost 100-240V ~50/60Hz
y Sekundarni tok / napetost 500 mA
Zascitnirazred |
El. mo¢ 6W
12,5
maksimalna temperatura okolja 30°C
\ Raven zagonskega toka 45A
7,5
23 Trajanjezagonskega toka 30 us
Stroboskopski u¢inek (SVM) 0.1
Lumni 400 Im
Barvna temperatura 3000 Kelvin
Kot sevanja 40°
Barva bela
CRI 90
LXXBXX podatki L70B50
Zivljenjska doba 30000 h
Svetenje neposredno
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SLV

Svetlobnega Vira

916523 HE Sirina 9cm
Visina 12.5¢cm
Globina 7.5cm
Neto teza 0.308 kg
Bruto teza 0.383 kg
BIG WHITE Stran 383
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