
TECHNISCHE SPECIFICATIESKARPO
inbouwlamp, met één lichtbron, led, 3000K, zwart, ro-
zet vlak, 7,5 W

De armaturenserie KARPO is in de kleuren wit en zwart
verkrijgbaar. Deze is voorzien van een spot in cilindervorm,
die via een gewricht op de vlakke rozet naar wens kan
worden gericht. Door het kantel- en rotatiebereik kan de
ruimte optimaal worden uitgelicht. De geïntegreerde premi-
um leds zorgen voor een hoge energie-efficiëntie. Daar-
naast beschikt de armatuur over een hoge kleurweerga-
ve-index van meer dan 90. Voor het gebruik van het en-
kellamps KARPO spots is een geschikte constante vo-
eding met 500 mA nodig.

Art.nr. 152380

Draai- of kantelbaar Draai- en zwenkbaar

IP-code IP 20

Montage Inbouw

Montagebeschrijving Plafond,Wand

Secundaire stroom / spanning 500 mA

Veiligheidsklasse III

Wattage 7.5 W

maximale omgevingstemperatuur 40 °C

Lumen 450 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Stralingshoek 40 °

Kleur zwart

CRI 90

LXXBXX gegevens L70B50

Levensduur 30000 h

Lichtsterkteverdeling rotatiesymmetrisch

Lichtval direct

Lengte 15.2 cm

Hoogte 5.5 cm

Diameter 3 cm

Nettogewicht 0.175 kg
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Brutogewicht 0.278 kg

Vorm inbouwopening rond

Inbouwdiepte 2 cm

Inbouwdiameter 7 cm
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