
TEHNIČNI PODATKIKARPO
vgradna svetilka, ena žarnica, LED, 3000 K, bela,
ploščata rozeta, 7,5 W

Svetilke linije KARPO, ki jih je mogoče zatemniti, so na vol-
jo v beli in črni barvi. Svetilka ima točkovno žarnico cevaste
oblike, ki je nameščena na ploščato rozeto in jo lahko us-
merjate po želji. Z nagibanjem in vrtenjem svetilk boste lah-
ko optimalno osvetlili prostor. Vgrajene Premium LED žar-
nice zagotavljajo visoko energetsko učinkovitost. Poleg te-
ga ima svetilka visok indeks barve reprodukcije, ki znaša
vsaj 90. Za upravljanje svetilke KARPO potrebujete ustre-
zen gonilnik s konstantnim tokom 500mA.

Št. art. 152381

Vrtljivo ali nagibno vrtljiva in zasučna

IP koda IP 20

Montaža Vgradnja

Podrobnosti montaže Strop,Stena

Sekundarni tok / napetost 500 mA

Zaščitni razred III

El. moč 7.5 W

maksimalna temperatura okolja 40 °C

Lumni 470 lm

Barvna temperatura 3000 Kelvin

Kot sevanja 40 °

Barva bela

CRI 90

LXXBXX podatki L70B50

Življenjska doba 30000 h

Razporeditev svetilnosti simetrično vrtenje

Svetenje neposredno

Dolžina 15.2 cm

Višina 5.5 cm

Premer 3 cm

Neto teža 0.177 kg
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Bruto teža 0.281 kg

Oblika izreza okrogla

Globina vgradnje 2 cm

Premer vgradnje 7 cm

BIG WHITE Stran 232

Svetlobnega Vira

916381

Dodatki
1007226 LED gonilnik , 21 W, 500

mA

1007227 LED gonilnik , 20 W, 350
mA/500 mA, fazni

1007229 LED gonilnik DALI , 25
W, 150-700 mA, DALI
TOUCH
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