
DANE TECHNICZNETRACKSPOT
spot do szyny wysokonapięciowej 3-fazowej, LED,
3000K, kolor srebrnoszary, 30°, z adapterem 3-fazo-
wym

Obrotowy i przechylny wysokonapięciowy reflektor LED
TRACKSPOT odpowiednim adapterem do systemu 3-fa-
zowej szyny wysokonapięciowej. Reflektor wyposażony w
trzy mocne, ciepłe białe diody PowerLED jest dostępny w
kilku wersjach kolorystycznych i kątach wiązki światła. Ta
lampa zawiera wbudowane źródła światła LED.

Nr artykułu 152534

Obrotowa lub przechylna Obrotowa i przechylna

Kod IP IP 20

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja sufitowa,Szyna nasufitowa

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Klasy ochrony I

Wydajność 16 W

Temperatura barwy światła 3000 Kelvin

Kolor szary

Rozkład natężenia oświetlenia Symetryczne obracanie

Emisja światła bezpośrednie

Długość 14 cm

Szerokość 11 cm

Wysokość 24 cm

Waga netto 0.918 kg

Waga brutto 1.131 kg
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