
TEHNIČNI PODATKITRACKSPOT
točkovna svetilka za trifazno visokonapetostno tokov-
no tirnico, LED, 3000K, srebrno siva, 30°, vklj. trifazni
adapter

Vrtljiva in nagibna visokonapetostna LED reflektorska sve-
tilka TRACKSPOT z ustreznim adapterjem za visokonape-
tostni trifazni sistem tirnic. Reflektorska svetilka je
opremljena s tremi zmogljivimi PowerLED žarnicami, ki od-
dajajo toplo belo svetlobo, in je na voljo v različnih barvah
ter z različnimi sevalnimi koti. Ta svetilka vsebuje vgrajene
LED žarnice.

Št. art. 152534

Vrtljivo ali nagibno vrtljiva in zasučna

IP koda IP 20

Montaža Nadgradnja

Podrobnosti montaže Strop,Tirnica za strop

Primarna nazivna napetost 220-240V ~50/60Hz

Zaščitni razred I

El. moč 16 W

Barvna temperatura 3000 Kelvin

Barva siva

Razporeditev svetilnosti simetrično vrtenje

Svetenje neposredno

Dolžina 14 cm

Širina 11 cm

Višina 24 cm

Neto teža 0.918 kg

Bruto teža 1.131 kg
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