
KALU TRACK
för högvoltskontaktskenor 3-fas, LED, 3000K, rund,
svart, inkl. 3-fasadapter

Vrid- och svängbar KALU TRACK spotlight med passande
adapter för 3-fas högspänningsskensystemet. Denna
skenspotlight, designad som en förlängning av den popu-
lära KALU-serien, reflekterar produktfamiljens design. Den
inbyggda LED-modulen säkerställer en hög ljuseffekt med
låg strömförbrukning. För att uppfylla alla belysningskrav
finns alternativa versioner med G53-sockel och GX53-so-
ckel för 1- och 3-fassystemet. Denna lampa har inbyggda
LED-lampor.

Art. Nej. 152600

Antal olika ljusuttag 1

Roterbar eller svängbar Vrid- och svängbar

IP-kod IP20

Monteringsdetaljer Utanpåliggande

Monteringsdetaljer Tak,Skena tak,Skena vägg,Vägg

Teknik för dimning Bakkant,Bakkant

Primär nominell spänning 220-240V ~50/60Hz

Skyddsklass II

Watt 13 W

Minsta omgivningstemperatur -20 °C

Maximal omgivningstemperatur 35 °C

Nivå för inkopplingsström 3 A

Inkopplingsströmmens varaktighet 10 µs

Lumen 970 lm

Ljusets färgtemperatur 3000 Kelvin

Strålningsvinkel 95 °

Färg matt svart

CRI 80

LXXBXX Data L70B50

Livslängd 25000 h

Längd 13.5 cm
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höjd 17 cm

Diameter 10.5 cm

Netto vikt 0.494 kg

Bruttovikt 0.599 kg

BIG WHITE Seite 540
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