
TECHNICKÁ DATAPHELIA
bodové svítidlo pro vysokonapěťovou 3fázovou prou-
dovou sběrnici, černé, QPAR51, vč. 3fázového adapté-
ru

Otočný a výkyvný vysokonapěťový reflektor PHELIA přes-
vědčí svým elegantním kuželovým stínítkem a puristickým
designem. Reflektor s proudovou sběrnicí vybavený vhod-
ným 3fázovým adaptérem je díky vestavěné patici GU10
vhodný pro halogenové i LED žárovky.

Č. výrobku 152630

Objímka GU10

Žárovky QPAR51

Počet objímek 1

Včetně žárovek Nie

Počet různých výstupů světla 1

Akční okruh 90 °

Horizontální akční okruh 350 °

Otočné nebo výkyvné otočné a výkyvné

Kód IP IP 20

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Lišta, strop

Primární jmenovité napětí 230V ~50/60Hz

Třída ochrany I

Příkon 35 W

Barva černá

CRI 90

Výstup světla přímé

Délka 20 cm

Výška 19.5 cm

Průměr 10.5 cm

Hmotnost netto 0.353 kg
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Celková hmotnost 0.458 kg

Doporučená žárovka

1005077 LED světelný zdroj
QPAR51 , GU10 2700 K
černá

1005081 LED světelný zdroj
QPAR51 , GU10 4000 K
šedá
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