
DATI TECNICIPHELIA
spot per binario trifase alta tensione, nero, QPAR51,
incl. 3 adattatori trifase

Il faretto ad alto voltaggio girevole e orientabile PHELIA,
convince grazie al suo elegante diffusore conico e alle sue
linee essenziali. Il faretto dotato di binari con adattatore
trifase adatto è adatto all’uso sia con lampadine alogene
che LED, grazie all’attacco incorporato GU10.

Articolo 152630

Attacco GU10

Lampadine QPAR51

Numero di attacchi 1

Lampade incluse No

Numero di diverse finestre 1

Orientabilità 90 °

Raggio di rotazione orizzontale 350 °

Girevole od orientabile Ruotabile e orientabile

Codice IP IP 20

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Binario a soffitto

Tensione nominale primaria 230V ~50/60Hz

Classe isolamento I

Wattaggio 35 W

Colore nero

CRI 90

Emissione diretto

Lunghezza 20 cm

Altezza 19.5 cm

Diametro 10.5 cm

Peso netto 0.353 kg
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Peso lordo 0.458 kg

Lampadina consigliata

1005077 Sorgente luminosa LED
QPAR51 , GU10, 2700K,
nero

1005081 Sorgente luminosa LED
QPAR51 , GU10, 4000K,
grigio
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