
DADOS TÉCNICOSPHELIA
foco para calha elétrica de 3 fases, preto, QPAR51, in-
cl. adaptador de 3 fases

O projetor rotativo e articulável de alta voltagem PHELIA
persuade pelo seu abajur cónico elegante e a sua aparên-
cia purista. Devido ao adaptador de 3 fases e ao projetor
de calhas elétricas, o casquilho GU10 integrado é adequa-
do para ser usado com lâmpadas LED e de halogéneo.

Ref. n.º 152630

Casquilho GU10

Lâmpada QPAR51

Número de tomadas 1

Lâmpadas incluídas Não

Número de diferentes saídas de luz 1

Zona de abertura 90 °

Faixa de rotação horizontal 350 °

Giratório ou Articulável Rotativo e giratório

IP Code IP 20

Montagem Montagem à superfície

Pormenores da montagem Calha de teto

Tensão nominal primária 230V ~50/60Hz

Classe de proteção I

Potência 35 W

Cor preto

CRI 90

Saída de luz direto

Comprimento 20 cm

Altura 19.5 cm

Diâmetro 10.5 cm

Peso líquido 0.353 kg
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Peso bruto 0.458 kg

Recomendações

1005077 Lâmpada LED QPAR51 ,
GU10, 2700 K, preto

1005081 Lâmpada LED QPAR51 ,
GU10 4000 K, cinzento
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