
Datos técnicosAVO
«spot» para riel conductor trifásico de alta tensión,
QPAR51, negro, 50 W como máximo, incl. Adaptador
trifásico

El «spot» AVO, disponible en varios colores y equipado
con un adaptador trifásico, destaca por su elegante apari-
encia con una pantalla cónica y, gracias al casquillo de alta
tensión GU10 incorporado, AVO se puede conectar direc-
tamente a la tensión eléctrica de 230 V.

Art. N.º 152640

Número de casquillos 1

Número de salidas de luz diferentes 1

Alcance de giro 90 °

Alcance de giro vertical 350 °

Giratoria u orientable Giratoria y orientable

Código IP IP 20

Montaje Superficie

Detalles de montaje Carril techo,Carril pared

Voltaje nominal primario 220-240V ~50/60Hz

Clase de protección II

Potencia 50 W

Color negro

Salida de la luz Directa

Longitud 10.8 cm

Altura 12 cm

Diámetro 6.2 cm

Peso neto 0.209 kg

Peso bruto 0.302 kg
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Bombilla recomendada

1005077 Bombilla led QPAR51 ,
GU10, 2700 K, negro

1005080 Bombilla led QPAR51 ,
GU10, 3000 K, negro

1005083 Bombilla led QPAR51 ,
GU10, 4000 K, negro

1005312 QPAR51 GU10 RGB W s-
mart ,  bombilla led blan-
co / transparente 5,2 W -
CRI90 38°
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