
DADOS TÉCNICOSAVO
Spot para calha eletrificada de alta tensão (230 VAC)
trifásica, QPAR51, preto, máx. 50 W, incl. adaptador
trifásico

O AVO, disponível em várias cores e equipado com um
adaptador trifásico, impressiona pela sua aparência sim-
ples com abajur cónico, graças à base GU10 integrada de
alta tensão, o AVO está pronto para ligação direta a uma
tensão de rede de 230 V.

Ref. n.º 152640

Número de tomadas 1

Número de diferentes saídas de luz 1

Zona de abertura 90 °

Faixa de rotação horizontal 350 °

Giratório ou Articulável Rotativo e giratório

IP Code IP 20

Montagem Montagem à superfície

Pormenores da montagem Calha de teto,Calha de parede

Tensão nominal primária 220-240V ~50/60Hz

Classe de proteção II

Potência 50 W

Cor preto

Saída de luz direto

Comprimento 10.8 cm

Altura 12 cm

Diâmetro 6.2 cm

Peso líquido 0.209 kg

Peso bruto 0.302 kg
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Recomendações

1005077 Lâmpada LED QPAR51 ,
GU10, 2700 K, preto

1005080 Lâmpada LED QPAR51 ,
GU10, 3000 K, preto

1005083 Lâmpada LED QPAR51 ,
GU10, 4000 K, preto

1005312
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