AVO TRACK

spot, pour rail 3 allumages, intérieur, blanc, GU10/-
QPAR51, 50W max

Le modele AVO, disponible en plusieurs coloris et équipé
d'un adaptateur 3 allumages, séduit par sa ligne sobre a
abat-jour conique. Grace a la douille GU10, AVO est prét
pour le raccordement direct sur la tension secteur 230 V.

INFORMATIONS TECHNIQUES

SLV

Réf. 152641
Douille GU10
Nombre de douilles 1
Pe%Tebsre de sorties lumineuses diffé- | 1
Plage d’inclinaison 90 °
Plage de rotation horizontale 350 °

Orientable ouinclinable

Dispositif rotatif et pivotant

Code IP

IP 20

Montage

En saillie

Détails de montage

Rail plafond,Rail applique

Tensionnominale primaire

220-240V ~50/60Hz

Classe de protection

Puissance en watts 50 W
Coloris blanc
Sortie lumineuse direct
Longueur 10.8cm
Hauteur 12cm
Diameétre 6.2.cm
Poids net 0.212 kg
Poids brut 0.305 kg
Page du BIG WHITE 543
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SLV

Source Préconisée

1005079 Source LED QPAR51
blanc, GU10, 3000K

1005312 QPAR51 GU10 RGBW
smart , ampoule LED,
blanc / transparent, 5,2
W, IRC90, 38°

1005076 Source LED QPAR51 |
blanc, GU10, 2700K

1005082 Source LED QPAR51 |
blanc, GU10, 4000K
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