
TECHNISCHE DATENEURO CUBE
Spot für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, LED, 3000-
K, silbergrau, 30°, inkl. 3Phasen-Adapter

Dreh- und schwenkbar Strahler EURO CUBE mit passen-
dem Adapter für das 3Phasen Hochvolt-Schienen-System.
Konzipiert als optisch ansprechender aber dezenter, hoch-
leistungs LED Strahler für den Laden- und Messebau ver-
fügt der in mehreren Farbversionen und Lichtfarben erhält-
liche Strahler über ein Premium COB LED Modul mit be-
sonders hoher Farbwiedergabe. Die Langlebigkeit des Mo-
duls wird über einen in das bestehende Design integrierten
Kühlkörper gewährleistet.

Art. Nr. 152744

Dreh- oder Schwenkbar Dreh- und Schwenkbar

IP Code IP 20

Montage Aufbau

Montagedetails Decke,Schiene Decke

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz

Schutzklasse I

Wattage 28.5 W

Abstrahlwinkel 30 °

Farbe grau

CRI 90

LXXBXX Daten L70B50

Lebensdauer 25000 h

Lichtstärkeverteilung symmetrisch

Lichtaustritt direkt

Länge 15 cm

Höhe 21 cm

Nettogewicht 1.281 kg

Bruttogewicht 1.588 kg
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